
 

 
 
 
Fiche Technique 

ISOCURE 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du 
Département de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à 
long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les 
conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de 
confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule 
automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le même produit. 

 

 

Agent de durcissement du béton 
 
 

Description 
 
ISOCURE est une émulsion aqueuse à base 
de paraffine qui est utilisée pour la protection 
du béton frais contre l'évaporation rapide de 
l'eau de gâchage. Plus précisément: 
 

 Il réduit la possibilité de montrer des 
fissures capillaires. 

 Il diminue la mise en retrait du béton. 
 Il veille à ce que le béton permettra 

d'atteindre la force prévue. 
 Il réduit la poussière de la surface, après 

la prise du béton. 
 Il augmente la résistance au gel. 
 

Domaines d’application 
 
ISOCURE est utilisé comme un retardateur 
d'évaporation - agent de durcissement du 
béton frais. Particulièrement adapté pour 
application sur des grandes surfaces de béton 
exposées, telles que les sols industriels, les 
aires de stationnement, des dalles de béton, 
etc. 
Il peut également être utilisé comme une 
couche de séparation (rupteur de liaison), 
pour empêcher l'adhérence entre l'ancien et le 
nouveau béton. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Forme: émulsion aqueuse à base de 

paraffine 

Coloris: blanc 

pH: 8.5   1.0 

Densité: 1.00  0.05 kg/l 

Viscosité: 30-50 mPa.s à +30°C 

 
 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
ISOCURE doit être agité avant utilisation, et 
être appliqué par pulvérisation ou au pinceau 
en une couche mince uniforme. 
Il est appliqué sur la surface du béton 
fraîchement revêtue, après évaporation de 
l’eau de surface (après 30 à 120 min), ainsi 
que sur le béton moulé, immédiatement après 
le retrait des coffrages. 
 

Consommation 
 
Comme agent de durcissement: 150 à 200 
g/m², en fonction des conditions pendant 
l'application. 
En tant que couche de séparation (rupteur de 
liaison): 0,5 à 1,0 kg/m2, en fonction de la 
capacité d'absorption du support. 
 

Conditionnement 
 
ISOCURE est fourni dans des récipients en 
plastique de 20 kg. 
 

Durée de vie - Stockage 
 
12 mois de la date de production, si stocké 
dans son emballage d'origine non ouvert, à 
des températures comprises entre + 35 °C et 
+50 °C. Protégez de l'exposition directe au 
soleil et au gel. 
 

Remarque 
 
Dans les cas où des couches ultérieures 
seront appliquées sur la surface du béton, le 
matériau doit être retiré par jetage d'eau. 
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