
 
 
 
 
Fiche Technique 

SPLIT-2000 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département 
de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site 
pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit 
choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques 
précédentes concernant le même produit. | Edition: 18.11.2020 
 

Agent de décoffrage 
 
 

Description 
 
SPLIT-2000 est un agent de décoffrage pour 
tous les types de coffrages en bois ou en 
métal, agissant de manière physique par 
formation d'un film empêchant l'adhérence sur 
la surface du béton, ainsi que d'une manière 
chimique par réaction avec la surface du 
béton. Il offre les avantages suivants: 
 
• Une action anti-adhésive forte. 
• Pas de formation de bulles d'air sur la 
surface du béton. 
• Prévention des résidus d'huile ou de graisse 
sur la surface du béton. 
• Liaison parfaite d’enduit ou de peinture sur la 
surface de béton. 
• Coût faible, en raison de la faible 
consommation. 
• Protection des coffrages métalliques contre 
la corrosion et l'entretien des coffrages en 
bois. 
 

Domaines d’application 
 
SPLIT-2000 est utilisé comme un revêtement 
anti-adhésif sur tout type de coffrage en bois 
ou en métal. Il est idéal pour obtenir des 
surfaces de béton apparent lisses. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Couleur:                        jaune foncé 
 
Densité:                        0,86 kg/lit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
SPLIT-2000 doit être agité avant utilisation. Il 
est appliqué sans dilution, à la brosse ou au 
pistolet, sur une surface de coffrage propre et 
sec, de bois ou de métal, en une couche aussi 
mince que possible. 
 

Consommation 
 
Env. 60 ml/m2, selon le type et la capacité 
d'absorption de la surface revêtue. 
 

Conditionnement 
 
SPLIT-2000 est fourni dans des récipients en 
plastique de 20 lit et des tambours de 140 lit. 
 

Durée de vie - Stockage 
 
36 mois après la date de production si stocké 
dans son emballage d'origine, non ouvert, en 
une température entre +50C et +350C. 
Protégez l'exposition directe au soleil et au 
gel. 
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